
HINWEIS

BITTE LESE DIESE ANLEITUNG SORGFÄLTIG DURCH!

UNSERE PRODUKTE SIND KEINE BESTANDTEILE DES 
FAHRZEUGES. DIE BEFESTIGUNG DIENT LEDIGLICH 
ALS FIXIERUNG IM SINNE VON LADEGUT.

IMMER ALLE KUNSTSTOFFRIEGEL FÜR DIE 
BEFESTIGUNG BENUTZEN.

SICHERE DIE GROSSEN TASCHEN ZUSÄTZLICH MIT DEN 
KARABINERN AN DEN SCHLAUFEN OBEN.

Max. Beladung / Seite – max. 10 kg

FENSTERTASCHEN MONTAGEANLEITUNG
VW T5/T6/T6.1 (LANGER RADSTAND)

FENSTERTASCHEN

HAFTUNGSBESCHRÄNKUNG
Auch wenn das Handbuch unter Anwendung größtmöglicher Sorgfalt zusammengestellt 

wurde, müssen wir darauf hinweisen, dass alle Arbeiten, die an Deinem Fahrzeug durchge-

führt werden, auf eigene Gefahr erfolgen. Entsprechend der Gesetzgebung zulässigen 

Maße schließen QUBIQ bzw. Ihre Lieferanten, jegliche Haftung für direkte, indirekte, 

spezielle, zufällige oder Folgeschäden aus. Wir übernehmen keine Gewähr oder 

Haftung für die Inhalte oder Vollständigkeit in dieser Anleitung. Solltest Du Fragen, 

Zweifel oder Anregungen haben, bitten wir Dich, uns umgehend zu informieren.

Es gelten unsere allgemeinen Geschäftbedingungen: https://qubiq.at/agb/

Werkstatt
Jadorf 48 (Gouskampgasse)

5431 Kuchl / Austria

QUBIQ camping module
Stefan Pappernigg

E-Mail: info@qubiq.at

Diese Anleitung unterliegt dem Copyright Gesetz. Jegliche Änderungen sind untersagt! 

Änderungen, Irrtümer, Satz- und Druckfehler vorbehalten. Alle Rechte bleiben bei 

QUBIQ camping module. Montageanleitung – User Manual – Version 1.0

ANBRINGUNG DER BASISPLATTE AM FENSTER

A - 1 x Basisplatte (Beifahrerseite) ..........................
B - 2 x Kunststoffriegel ...............................................
C - 7 x Kunststoffriegel ...............................................
D - 1 x Klotz (zusätzl. Stabilität) ................................
E - 2 x Karabiner (Taschensicherung) ......................

TEILE-CHECKLISTE 

SCHRITT   1.  Schiebe zwei Kunststoffriegel (B) auf der Oberseite hinter die Blechverkleidung ein.

2.  Drücke die Basisplatte (A) an das Fenster.

3.  Schiebe die Kunststoffriegel (C) durch die seitlichen und unteren Schlitze der Basisplatte (A) 

und dann in die Ausnehmungen der Blechverkleidung (Bild 1).

4.  Für zusätzliche Stabilität platziere den Klotz (D) zwischen Gurt und Basisplatte (A) (Bild 2)

(D) Klotz
(B) Kunststoffriegel

(E) Schlaufe 
       mit Karabiner

(A) Basisplatte
       mit Klettband

(C) Kunststoffriegel 
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